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 On trouve dans les têtes satellites un peu ancienne des diodes de 
détections qui montent à 12 gHz. Ces diodes hyperfréquences ont 3 pins pour 
leurs fonctionnements .  

 
Une patte pour la détection, une pour la sortie + et une patte pour la sortie - . 
 

Pour compléter l'appareil un ligne de couplage est nécessaire. Je l'ai réalisée 
avec du câble semi-rigide de 3 mm couplé sur un quart d'onde. Il faut limer 
doucement sur 1 quart d'onde le cuivre des 2 lignes en enlevant aussi la moitié de 

l'isolant téflon. 
 
Il faut alors monter 2 détections, une pour le direct et une pour le réfléchi. 

La mise en place se fera dans un boîtier de récupération avec le éléments que 
l'on dispose. 

Les composants sont en CMS et soudés  verticalement directement aux pins des 
diodes 
 

Les photos et schémas sont explicites et valent mieux qu'un discours. 
 
 

 

 
Evidemment ce n'est qu'un appareil d'aide aux réglages et il n'a pas la prétention 
d'un appareil professionnel . Mais aux vues du coût et de sa facilité de 



réalisation, il peut rendre de bons services vu la plage de fréquences, aux OM's 

chevronnés ou débutants. 
 

 

                  
 

 


